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— SPECIFIEKE MAATREGELEN EIGEN AAN DE WERF —

WERFAFSLUITING VERANTWOORDELIJKE : HOOFDAANNEMER

\\ | De werf dient steeds afgeschermd te worden ter preventie van toegang door
N onbevoegden. Dit kan d.m.v. een hekwerk (bv. type Heras) rond de werf, een
N natuurlijke bariére (bv; diepe gracht) of door-het dagelijks afsluiten van het toegang tot
AN de woning vanaf het moment dat de omgeving rond de woning veilig is.
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\ PARKING BEDRIJFSWAGENS VERANTWOORDELIJKE : ALLE "/AANNEMERS

O Bij voorkeur worden de bedrijfswagens geparkeerd op de werf. Indien niet mogelijk
worden de vervoermiddelen geparkeerd op de openbare weg, conform de
T verkeersreglementering
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AFBRAAK & SLOOPWERKEN 1 SPECIFIEKE AANDACHT ASBEST !!!!IT': AANNEMER SLOOPWERKEN

] Tijdens de sloopwerken is het dragen van persoonlijke bescherming, helm,
handschoenen; veiligheidsschoenen verplicht als bescherming tegen mogelijks
Instorten en omvallen. van muren.

Het advies van de ingenieur stabiliteit is raadzaam inzake afbraakwijze en voorstel
schoring bij draagkrachtige constructies.’Let op voor instorting van half-afgebroken
structuren en draagvloeren van het te slopen pand alsook voor de aanliggende
panden

Draag deze bescherming, ook zeker bij het manipuleren van glas tegen snijwonden en
voer dit glas ook direct af zodat ook wij opslag van deze glazen oppervlakken geen
ongelukken kunnen gebeuren.
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Zie ook het aspect stabiliteit

Elektrokutie / gasontploffing:

Vooraleer de sloopwerken worden aangevangen, dienen deze plaatsen nagekeken te
worden op de aanwezigheid van elektrische & gasleidingen. Indien aanwezig moeten
deze eerst worden afgekoppeld om elektrocutie- en explosiegevaar te vermijden.

06

TERRAS

LIVING KEUKEN , -
—F ]
I\f] Asbesthoudende materialen : indien deze worden vastgesteld moeten de
) werken onmiddellijk worden stopgezet en moet er overleg gepleegd worden met

de VC en de Architect.
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:I:l ! % Hierna moet een actieplan opgezet worden in functie van de vaststellingen en conform
Wi 7 N 7 I I I I I I I I N V% N "\ / N / N / N l”\ I I I I I I I I N / N /"\ / s de wetgevm_g !nzake |nyentar|sat|e, meldingsplicht en verwijdering al dan niet door

A 7 / N\ / N\ { 4 een gespecialiseerde firma.
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STAPELING MATERIALEN VERANTWOORDELIJKE : ALLE AANNEMERS
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| Bij voorkeur : Geen stapeling van materialen op de openbare weg en indien gestapeld
op de openbare weg, te voorzien met omheining van rasterwerk hoogte 2,00 meter,
onderling verbonden en voorzien van de nodige signalisatie, signalisatie aanbrengen
/ \ / \ / \“ / N\ / N\ / N\ / \ "/ N\ / N\ / N\ in overleg met de plaatselijke overheid (Politie)
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| Beperk de stapeling in hoogte om omvallen te voorkomen. Maximale stapelhoogte
beperken tot ca 2,3m.

HORIZONTAAL TRANSPORT VERANTWOORDELIJKE : ALLE AANNEMERS

[l Orde en netheid zijn een prioriteit op de werf. ledere aannemer dient er voor de
zorgen dat de werkvloer slip, struikel en obstakelvrij blijft. Houdt hierbij ook rekening
met kabels voor elektriciteit en verlichting.

VERTICAAL TRANSPORT VERANTWOORDELIJKE : ALLE AANNEMERS

| Ladders dienen enkel voor personen om zich naar een hoger of lager gelegen
werkvloer te begeven. Materialen en gereeschap worden door aangepaste hijs- en
takelwerktuigen te worden verplaatst.Indien een betonnen prefab trap wordt voorzien,
bij voorkeur deze zo snel mogelijk in het project te integreren en reeds te gebruiken.
Voorzie ook verlichting in de traphal om de zichtbaarheid te-optimaliseren.

STABILITEIT VERANTWOORDELIJKE :ALLE AANNEMERS

De aannemer ruwbouw dient steeds de nodige schoringen en stutwerken ( dmv duw —
trekschoren) uit te voeren indien de stabiliteit van een constructie in het gedrang
komt. Bij twijffel moet de betrokken aannemer contact opnemen met de Architect en

BOSMAN WONINGBOUW BVBA de Ingenieur Stabiliteit. Dit is van toepassing op alle vrijstaande muren. Houdt ook
DORPSDAM 16 B rekening met de weersverwachtingen (.harde wind en storm)

WERKEN IN DE HOOGTE: COLLECTIEVE VALBEVEILIGINGEN VERANTWOORDELIJKE :ALLE AANNEMERS

9120 VRASENE

Alle werkomstandigheden waar een valrisico van hoogte van toepassing is, moet
afgeschermd worden door gebruik te maken van een randbeveiliging conform de
wetgeving.

Er dient steeds een leuning, tussenleuning een kantplank te worden
voorzien.De planken zijn voorzien van rood/witte markering en zijn voldoende
stevig om eenval te weerstaan

Deze worden geplaatst door of in opdracht van de aannemer ruwbouw en blijven
behouden tot.de definitieve beveiliging geplaatst wordt.

STELLINGEN VERANTWOORDELIJKE :ALLE AANNEMERS

N O O R D Vanop een ladder mag niet worden gewerkt. Werken in de hoogte dienen te gebeuren
vanop een stelling. Deze stelling zal geplaatst worden door een bevoegd persoon

(=die hiervoor.een opleiding heeft gekregen) en conform de regelgeving . Deze
stelling wordt aangepast.naargelang de vordering der werken .
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Een stelling dient voorzien te worden door de hoofdaannemer en blijft behouden tot
alle werken in de hoogte zijn beeindigd. (schrijnwerken /dakwerken/ loodwerken/...)
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Indien de aannemer of zijn werknemers niet over de nodige kennis (attest) of
materiaal beschikken dient de stelling geplaatst te worden door een externe
stellingbouwfirma,
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De stelling blijft behouden tot alle werken in de hoogte zijn beéindigd, dus ook de
werken door andere aannemers zoals schrijn- en timmerwerken, dakdichtingswerken
en lood- en zinkwerken. De lijst is enkel indicatief en niet gelimiteerd.

Dit wordt voorzien door de aannemer ruwbouw en gecontroleerd door de bouwdirectie
BERGING TE SLOPEN SANITAIR-BUREEL-REFTER MILIEU VERANTWOORDELIJKE : DE HOOFDAANNEMER

3 BOMEN TE ROOIEN O Wettelijke gezondheidsinrichtingen te voorzien volgens CAO 05/01/1984
Werftoilet & werfkeet met tap stromend stadswater ( 1 per 3 werknmrs)
O Afvalverwijdering
- de aannemers zorgen zelf voor de verwijdering van hun afval en puin
- Afval wordt niet verbrand op de werf
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